
►Notre isolant soni SB 700 est une association de matériaux,  
 d'un non-tissé polyester traité hydrophobe, hautement  
 absorbant, et de notre masse plastique lourde soni EVA 6-01.  

 Cette combinaison nouvellement élaborée génère simultanément  
 amortissement et insonorisation, tout particulièrement efficace  
 pour la gamme de fréquences émise par les compresseurs.  
 Ainsi, la pollution sonore provoquée par les compresseurs  
 utilisés - p.ex. dans les pompes à chaleur ou la climatisation -  
 est considérablement réduite.
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fichE tEchniquE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

comportEmEnt Au fEu ►Conforme au standard automobile en matière de combustibilité 
 (fmvss 302, din 75 200) 
►iso 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min

réSiStAncE thErmiquE ►côté compresseur jusqu'à +150°c

DIMENSIONS

produit EpAiSSEurS [mm] plAquE / tolErAncE [mm] poidS pAr plAquE

sb 700 23 1000 x 500 ± 5 3,3 kg

ABSORPTION BRUIT SALLE REVERBERANTE           INDICE D'AFFAIBLISSEMENT

soni SB 700
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RW = 30 dB 
selon din en iso 717-1

ATOUTS

►Idéalement ajusté autour du compresseur, il permet une insonorisation jusqu'à 6 dB 
► En quelques étapes simples, vous pouvez construire une jaquette de compresseur DIY.  
 Suivez simplement nos instructions de montage. 
►	L'ouverture reste possible à tout moment pour la maintenance
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►suivant l'exemple de din en iso 354  ►suivant l'exemple de din en iso 10140-2  
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1. Mesurer le compresseur: 
►Diamètre et hauteur

Outils nécessaires: 
►Cutter 
►Mètre pliant 
►Règle acier 
►Crayon

2. Découper l'absorbant soni sb 700 aux dimensions de 
l'enveloppe et du capot supérieur. 
►Capot:   Ø + 46 mm 
►Enveloppe: (Ø + 45 mm) x 3,14 
 
Placer les pièces sur le compresseur et repérer les points 
de raccordement. Procéder aux encoches correspondantes.

Consigne : l'enveloppe devrait s'ajuster librement.

3. Envelopper le compresseur avec la housse - face noire 
vers l'extérieur. Poser le capot puis assembler avec la 
bande adhésive soni vLc-01.

(Ø + 45 mm) x 3,14
Ø + 46 mm

soni SB 700 - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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