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►Unsere soni COLOR Design sind farbige, anschauliche Schall- 
	 absorber im Maß 618 x 618 mm, die mühelos in bereits vor- 
	 handene abgehängte Standard-Rasterdecken oder Odenwald- 
	 decken (OWA) eingelegt werden können und dadurch jede  
	 Decke zu einem Highlight machen. 

►soni COLOR Design bestehen aus einem thermisch verdichteten  
	 Polyestervlies in 3D-Optik, kaschiert mit einer dünnen, melier- 
	 ten Filzoberfläche in angesagten Trendfarben. Als Ausführung  
	 gibt es soni COLOR Design als YinYang oder Wave.

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE
Vertriebspartner für die Schweiz 
soniflex Schweiz
t: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und 
schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug 
auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex 
t: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de
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datenblatt

TECHNISCHE DATEN

brandverhalten ►din en 13501-1: b-s1 d0  
►fmvss 302, din 75 200 Automobiler Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt 
►iso 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min

temperaturbeständigkeit ►-30°c bis +100°c  

Farben ►Orange   	 ►Grün   ►Beige   	 ►Blau                          Direkt zum Produkt | 
►Hellgrau 	 ►Pink    ►Anthrazit 	 ►Rot                            Farbauswahl

ABMESSUNGEN

produkt dicken [mm] bauteilhöhe [mm] element [mm] Flächengewicht pro element

color Design Wave
color Design YinYang

6
6

22
45

618 x 618
618 x 618

500 g 
500 g

SCHALLABSORPTION HALLRAUM 
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OWA-Platten Ersatz 3 Stk. soni COLOR DESIGN (YinYang)

frequenz/hz

sc
h

al
la

bs
o

rp
ti

o
n

sg
rad


 α

s

HINWEISE				           VORTEILE

►Geringe Farbabweichungen zwischen  
	 unterschiedlichen Chargen sind möglich. 

►Ansprechende und unverwechselbare Optik 
►Optimierung der Raumakustik 
►Hervorragende Brandfestigkeit 
►Hohe Strapazierfähigkeit und Formstabilität 
►Mineralfaserfrei und physiologisch unbedenklich, keine Formaldehydemission 
►Hohe Alterungsbeständigkeit

soni COLOR Design

Bsp. Deckengestaltung mit soni color Design YinYang

soni color Design Wave soni color Design YinYang

►Anlehnung an DIN EN ISO 354	  

https://www.soniflex.com/de/akustikdecke-design-einleger/H80030235M
https://www.soniflex.com/de/akustikdecke-design-einleger/H80030235M
https://www.soniflex.com/de/akustikdecke-design-einleger/H80030235M

