
►Ons akoestisch schuim soni decor bestaat uit een polyurethaan 
 schuim, bedekt met een geluidsabsorberend vliesoppervlak. 
 Het zwarte polyestervlies is mechanisch uiterst stabiel en olie- 
 en brandstofafstotend. 

►U kunt soni decor met een breek- of stanleymes eenvoudig in 
 de door u gewenste afmetingen snijden. Het lage gewicht en de 
 optionele mogelijkheid om het materiaal te voorzien van zelfkle-
 vende elementen zorgen voor een eenvoudige en tijdbesparende 
 montage.  

►Vanwege het resistente vliesoppervlak, wordt soni decor vaak gebruikt voor 
 technische toepassingen. De geluidsabsorber is zeer geschikt voor bijvoor-
 beeld geluiddempende en warmte-isolerende interieurbekleding in campers, 
 oldtimers of andere voertuigen. 

soni decor zorgt ook voor een 
 effectieve geluidsreductie in 
 uw hobbywerkplaats.
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LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES
Verkooppartner voor Zwitserland
sonifl ex Zwitserland
t: +41 44 377 60 50
einkauf@sonifl ex.ch / www.sonifl ex.ch

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet 
bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, 
eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet 
van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen.Technische wijzigingen voorbehouden.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit sonifl ex
t: +49 7351 340 28 61
sales@sonifl ex.de / www.sonifl ex.de
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gegevensblad

TECHNISCHE GEGEVENS

brandclassificering ►Er wordt voldaan aan de automotive standaard fmvss 302, din 75200 met 
 betrekking tot de brandbaarheid
►iso 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min 

temperatuursbestendigheid ►-40°c tot +100°c  

warmtegeleiding / en 12667 ►≤ 0,040 W/(m.K) bij 10°c

AFMETINGEN

product diktes / tolerantie [mm] plaatgoederen / tolerantie [mm] basisgewicht per plaat

decor 30 ± 1,2
50 ± 1,2

1000 x 500 ± 5
1000 x 500 ± 5

440 g 
700 g

GELUIDSABSORPTIE KAMERGALM        TOEPASSINGEN

soni DECOR
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OPTIES                            VOORDELEN

►decor nk: Niet zelfklevend
►decor sk:  Zelfklevend

►Zeer goed geluidsabsorberend vermogen
►Olie-en waterafstotend, sluit en stootvast, extreem duurzaam oppervlak
►Decoratief vliesstof oppervlak
►Eenvoudig op maat te snijden met een stanleymes
►Zonder minerale vezels en fysiologisch onschadelijk
►Geschikt voor gebruik bij hogere luchtvochtigheid

►Gebaseerd op din en iso 354


