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►soni 1116 ALG SK is een twee-componenten hittebeschermings-  
 en isolatiemateriaal: het oppervlak bestaat uit een hoogwaardige,  
 hittebestendige aluminiumfolie, bedoeld om warmtestraling te  
 reflecteren. De onderste laag bestaat uit een gewatteerde glas- 
 vezelmat, die zowel moet zorgen voor de thermische isolatie als  
 voor de akoestische isolatie-eigenschappen. 
 
►U kunt soni 1116 ALG SK met een breek- of Stanleymes in de  
 door u gewenste afmetingen snijden. De zelfklevende elementen  
 op de achterkant maken de montage voor u gemakkelijker.

LET OP ONZE VERWERKINGS-/OPSLAGINSTRUCTIES
Verkooppartner voor Zwitserland 
soniflex Zwitserland
t: +41 44 377 60 50
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Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet  
bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor schade en nadelen, van welke aard dan ook, 
eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet 
van zijn eigen verplichting om te controleren en te testen.Technische wijzigingen voorbehouden.
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GeGevenSbLAd

TECHNISCHE GEGEVENS

brAndcLASSificerinG ►Er wordt voldaan aan de automotive standaard FMVSS 302, DIN 75200 met 
 betrekking tot de brandbaarheid 
►ISo 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min 
►Voldoet aan eN 45545-2: vereiste r1, hl 3  
►Voldoet aan ece r-118, Bijlage 6, 7 en 8 

TemperATuurSbeSTendiGheid ►-40°c tot +600°c (bij mechanische bevestiging)  
►-40°c tot +120°c (zonder mechanische bevestiging)

WArmTeGeLeidinG / en 12667 ►≤ 0,037 W/(m.K) bij  -10°c  
►≤ 0,038 W/(m.K) bij     0°c 
►≤ 0,039 W/(m.K) bij +10°c 
►≤ 0,041 W/(m.K) bij +20°c

AFMETINGEN

producT diKTeS / ToLerAnTie [mm] pLAATGoederen / ToLerAnTie [mm] bASiSGeWichT per pLAAT

1116 alg Sk 4,0          +2 / -1
7,0          +3 / -1

1000 x 500 ± 5
1000 x 500 ± 5

400 g 
800 g

soni 1116 ALG SK

OPMERKING           VOORDELEN

►Bij alle zelfklevende materialen is het  
 belangrijk, dat het oppervlak van de onder- 
 laag schoon en droog is en vrij van vet, olie,  
 stof, oplosmiddelen en andere lossings- 
 middelen.

►Bestand tegen hoge temperaturen 
►Zeer goede thermische isolatie 
►Het aluminiumfolie biedt bescherming tegen het binnendringen en ophopen  
 van stof, water, olie enz. 
►Eenvoudig te verwerken, door het lage gewicht

TOEPASSINGEN          

 
►Onze soni 1116 ALG SK is ideaal voor toepassing in hete ruimtes van voertuigen en machines. De  
 akoestisch effectieve isolatiemat - mechanisch bevestigd - is bestand tegen temperaturen tot 600 °c.  
 
►Het aluminium oppervlak voorkomt tevens het  
 binnendringen van olie, water en brandstof.  
 Er wordt voldaan aan de brandnormen voor  
 de automobielsector overeenkomstig  
 FMVSS 302 en DIN 75200.


