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►Unser soni wave ist ein hoch effektives Lärmschutzprodukt 
 aus einem geformten pur-Schaumstoff. Die luftdurchlässig 
 versiegelte Oberfläche (patentiertes Verfahren) nimmt Schall-
 wellen wirkungsvoll auf und ist darüber hinaus öl-, wasser- 
 und kraftstoffabweisend.

►Durch die optisch ansprechende wellenförmige Struktur der 
 Oberfläche werden hervorragende Absorptionswerte in allen 
 Frequenzbereichen erzielt. 

►soni wave ist ein Akustik-Noppenschaumstoff der besonderen Art und wird 
 aufgrund seiner Robustheit und ausgezeichneten Absorptionseigenschaften 
 überwiegend im technischen Bereich eingesetzt. Beispielsweise zur 
 Einhausung von Maschinen. Aber 
 auch in Tonstudios und Musik-
 proberäumen wird dieser 
 Akustikschaum aufgrund seiner 
 hervorragenden Absorptions-
 werte und seiner charakteris-
 tischen Form gerne eingesetzt.
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datenblatt

TECHNISCHE DATEN

brandverhalten ►fmvss 302, din 75 200 Automobiler Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt
►iso 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min

temperaturbeständigkeit ►-40°c bis +100°c  

wärmeleitfähigkeit / en 12667 ►≤ 0,040 W/(m.K) bei 10°c

ABMESSUNGEN

produkt dicken [mm] / toleranz plattenware / toleranz [mm] flächengewicht pro platte

wave 30 ± 10%
50 ± 3 mm

1000 x 500 ± 5
1000 x 500 ± 5

290 g 
550 g

SCHALLABSORPTION HALLRAUM         ANWENDUNGEN

soni WAVE
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OPTION             VORTEILE

►wave nk: Nicht selbstklebend
►wave sk: Selbstklebend ausgerüstet

►Hervorragende Absorptionswerte
►Ansprechende und unverwechselbare Optik
►Schmutzunempfindliche sowie öl,- wasser- und kraftstoffabweisende 
 Oberfläche
►Leichtes Zuschneiden mit dem Cutter-Messer
►Mineralfaserfrei und physiologisch unbedenklich

►Anlehnung an din en iso 354


